- 305 Behéalterangaben / vessel specification
Hersteller: / manufacturer : OKS Otto Klein GmbH
Lasche/flap 25 ) o e am
7 a, Herstell- und Lagerort: 57223 Kreuztal - Ferndorf, Marburger Str. 220
FL. 50x5x55 \ QS/ Max. Betriebsdruck / max. working pressure PS n bar
Schildbricke EIB X EIB Boden/head Max. Betriebstemperatur / max working temp. TSmax.  +80 °C
nameplate : : WD nach Tabelle 2 Min. Betriebstemperatur / min. working temp. TSmin. -10 °C
2 752\ behold table Fassungsvermdgen / Inhalt / Volume : \% 20 Liter
o~
G1 r S J —I G 1 Priifdruck / test pressu.re PT 16,5 bar
innen bundig L - - - R2_7 J innen bundig/ 3 Berechnungsdruck / .d§5|gn prgssure : p M bar
insi inside flush chweiflnahtfaktor/joint efficiency : v \
inside flush 6 Schweifinahtfaktor/joint eff 0,85
\\/ Mantel/shell Sicherheitsbeiwert/safety factor : N 15
|--| / WD nach Tabelle 1 Abnutzungszuschlag/corrosion allowance : 2 0,5 mm
behold table Schweilizusatze / welding filler
I::I L Langsnaht / longitudinal seam : Ferraline, Carbofil
Rundndhte / circumferential seam : S2 Lincoln 860
170 Schweiflverfahren / welding process
| 50 Langsnaht / longitudinal seam : iber CU-Schiene /over CU-rail 135 MAG
100 300 | 100 Rundnshte / circumferential seam  : Uber Bodensicke/over bead 121 UP
20 a 216 Werkstoff/material EN EN 10204
61 500 61 Baut eile/unifs S235JR=N|10025-2 3.
Mantel/shell 2,0 mind. 3.
622 = Boden/heads 20 280 mind. 3
- =)
\ =
n
n Muffen/sockets [P235TR2 10216-1 31
170 GrenzmaBe nach/ | o o)
o 5 dick/thick material folerance )
G1/4 eyl 370 G1/2 Ic Ic according Beholderfabrik
ll- EN 10029/C & Miljsteknik %% 0045
Klam0Z3t ¢ g e v, ek, s & g
W\ J:( DETAIL X KN Beholderfabrik & www.knsb.dk
i) G1/L Miljgteknik A/S
6 . . Herstellnummer Inhalt
G1/2 | E’lzfdri‘:.lenlismemum/ serial number | capacifyv | L |
. 4 - ) Baumusterkennz.
© = ot | T [ 000
Langsnaht MaBarbuck oS bar| Sorren™ T <10 °C
longitudinal seam _
Herstelljahr Betr. Temp. T +80 °C
8 Fuf3/foot year of construction work temp. max
Fl. 40x6xca.530 | Behalter nach Richtlinie 2014/29/EU und AD-2000 Merkblatter
' ' . . Vessel according to directive 2014/29/EU and AD-2000 Merkblatter
G1/2 [ E;Eglgfacréld o) Made in Germany o
(=]
innen biindig n Gewicht/weight: ca. 17 kg
inside flush Innen und auBen feuerverzinkt EN 1461
100 \ " Inside and outside hot-dipped galvanized EN 1461
2215 o Kunde / client : @ Seholderfabrik
Zeichng./drawing : KN Beholderfabrik & Miljeteknik A/S
2016 Datum/date | Name/name Postal code: 4623 o Lille Skensved Nr, 14
s | ean et inside s $ecd’ | 2004 | Vlkel Tel+45 56169786
Langsnaht Rundnaht Muffe . M“é-f-edv glggg%igg/ www.knsb.dk
bis 5,4 mm innen bindig | Nach AD 2000 - Merkblatt S1, Abschnitt 1.4 - —— -
Die dauerhaft ertragbare Druckschwankungsbreite betrigt 20 % Behalter nach Richtlinie 2014/29/EU und AD-2000 Merkblatter
ﬂﬂWZZZZ @W des maximal zul3ssigen Betriebsiiberdrucks p. Vessel according fo directive 2014/29/EU and AD-2000 Merkblitter
Die Anzahl der Lastspiele mit Druckschwank ischen d ;
max. 1,5 W d:z:kT;:en zeursf::dsup,:Z Zemn: m;X”i;,jtzu”{gzsi”g"f,fgfuﬁf; en dem } o ] Inhalt / Capacity 20 Liter Betriebsdruck / working pressure 11 bar|
Cu Schane 1551, U Sihmen BEhypg, | (A~ und Abfahrfen befragh N < 1000. ﬁ“ecLl)xnnnsecchflil:;ssewveolldlzEhfltl-\l?;:J%r‘:'erschwelm! T 02 KL /cl 2
aussen, iiber aussen 121 UP innen teilweise innen teilweise ' ’ yp asse / cass
CU Schiene 135 MAG iber Sicke 135 MAG 111 Hand According to AD-2000, data sheet S1, passage 1.4 i . . . - -
outside over outside over The vessel is designed for a fatigue strength in the pressure range S?E'thfel Béden U“fergege:‘ einer Zeichnungsnummer / drawing number
. ) CU rail 135 MAG, CU rail 135 MAG, 20 % of th i issibl ti PS ohenroleranz von + 5> mm:
over (Ural B HAG | ooree i"%iag'; partial nstepatisl |\ 1000 charging and deflate. Beading heads with hight tolerance of + 5 mm! 522 C2L 1V






