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VKR Med Vertikal beskyttelse

kapacitet
l Kode Pris

Dimensioner
cm

Vægt
kg

 100  816010154 49x49x107 26

 200  816010155 54x54x145,5 37

 300  816010156 64x64x154,5 50

 500  816010157 74x74x183,5 85

 800  816010158 88x88x186 113

 1000  816010159 94x94x214,6 137

 1500  816010160 107x107x228 193

 2000  816010161 117x117x260 262

 2500  816010162 132x132x239,5 283

 3000  816010163 132x132x289,5 330

 4000  816010164 147x147x296,5 487

 5000  816010165 167x167x300,5 577

Kølebeholdere
VKR serien (transport rør)

De indsulerede VKR tanke for køligt vand er normalt brugt til at øge 
termisk inerti af Layout 2 konditions redskabet med et medium eller 
højt flow. De er udstyret med dobbelt løkket kølings redskaber hvilket 
danner det bedste kredsløb inde i tanken.

Materiale: kulstof stål

Ekstern beskyttelse

Min temperatur  Max temperatur     Max tryk

-10 °C 60 °C 6 bar

Model Type  Brug

VKR   farvet PVC indendørs

Isolering 

Operationelle begrænsninger

 Standard Tilbehør: see pag. 128 

Special versioner: see pag. 129

Kapacitet (l) Type Tykkelse (mm)

fra 100 til 1000 stiv polyurethanskum med høj densitet 30

 fra 1500 polyuretanskum med lukket celle 20
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100 ≤ cap. ≤ 1. 000 1.500 ≤ cap. ≤ 5. 000

Kølebeholdere: Dimensioner VKR 
serien

Koblinger

Koblingsskema

Størrelses skema

R*: Omvendt kvote

Kapacitet
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

G1
mm

G2
mm

P1
mm

P2
mm

 100  460 950 1060 125 610 760 290 760 760 290

 200  510 1335 1430 120 990 1140 290 1140 1140 290

 300  610 1425 1555 130 1015 1165 365 1165 1165 365

 500  710 1710 1855 135 1285 1435 385 1435 1435 385

 800  850 1740 1940 125 1295 1445 395 1445 1445 395

 1000  910 2025 2225 120 1560 1710 410 1710 1710 410

 1500  1040 2160 2400 165 1650 1800 500 1800 1800 500

2000  1140 2480 2730 155 1955 2105 505 2105 2105 505

 2500  1290 2275 2620 180 1715 1865 565 1865 1865 565

3000  1290 2775 3060 180 2215 2365 565 2365 2365 565

4000  1440 2845 3190 160 2240 2390 590 2390 2390 590

 5000  1640 2885 3320 140 2250 2400 600 2400 2400 600

Kapacitet
l

D
inch

E1
inch

E2
inch

G1
inch

G2
inch

P1
inch

P2
inch

T
inch

 100  1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4

 200  1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4

 300  1"1/4 1/2" 1/2" 2" 2" 2" 2" 1"1/4

 500  1"1/4 1/2" 1/2" 3" 3" 3" 3" 1"1/4

 800  1"1/4 1/2" 1/2" 3" 3" 3" 3" 1"1/4

 1000  1"1/4 1/2" 1/2" 3" 3" 3" 3" 1"1/4

 1500  2" 1/2" 1/2" 3" 3" 3" 3" 2"

2000  2" 1/2" 1/2" 3" 3" 3" 3" 2"

 2500  2" 1/2" 1/2" 4" 4" 4" 4" 2"

3000  2" 1/2" 1/2" 4" 4" 4" 4" 2"

4000  2" 1/2" 1/2" 4" 4" 4" 4" 2"

 5000  2" 1/2" 1/2" 4" 4" 4" 4" 2"

D Dræn

E1 Måler / Termometer

E2 Måler / Termometer

G1 Fra tank

G2 Til tank

P1 Til energikilde

P2 Fra energikilde

T Aftræk
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